Elige la solucion
o adecuada para
& reformar tu atico



Paso 1: Garantiza una excelente iluminacion natural

La cantidad de luzideal Aqufalgunos ejemplos:
Lal | ial lavida: asf 1 - Ind d Superficie habitable Minimo recomendado Distribucién dela Numeroy tamafio
aluznatural es esencia pafa aviaa; asl qomo e tamanqye numer"o eventanases debajodel tejado porsuperficieacristalada superficie acristalada deventanas
fundamental enla percepcidn de tu espacio. Para una mejora de tu bienestar, recomen-
damos que la superficie acristalada sea como minimo de un 15% dela superficie del
suelode tu habitacién.
410 m? 4z

Un célculo simple T 1 x15%=1,5m?

i Superficie
- \, acristalada E 15m?
Superficie =50 e, b 7}
habitable x15%=2,2 m?
en la habitaciéri > . .

x15% = 3,7 m?

A menudo nos quejamos de
la falta de luz natural en
casa, peronunca nos
lamentamos de que haya
demasiada..

1ventana GGLS FFKO6
(0,94 M2 ventana 2ent)

2ventanas GGLS FFKO6
(1,88 M2 ventanas 2eni)

2ventanas GGLS FFKFO8
(3,38 M2 ventanas 3eni)




Paso 2: Elige una de las tres soluciones

A través de este catdlogo te
ayudaremos a encontrar los
productos que mejor se
adapten a tus necesidades,
bien a través de soluciones
estandarizadas o mediante
una eleccidn personalizada.

SOLUCION ESTANDAR

Una solucién econémica
adaptada alas necesidades
de cada estancia

- Ventanas de tejado, cortinasy
toldos*

- Caracteristicas y acabados
para adaptarse alas
condiciones de la estancia

SOLUCION PROTECCION SOLAR

[ [

r
La mejor solucién para
habitaciones donde la

proteccidn contra el calor es
especialmente importante

- Ventanas de tejado, cortinasy
persianas para la proteccion
solar

+ Prestaciones y acabados para
adaptarse alas necesidades
dela habitacidn

*Toldos incluidos enla solucién estadndar para ventanas de tejado (habitacién y cuarto de bafio); y ventanas de cubierta plana.

SOLUCION CONFORT TOTAL

Una solucidn completa,
enfocada al maximo confort
interior e innovacidn

- Ventanas de tejado, cortinasy
persianas eléctricas

- Sensor de lluvia integrado

- VELUX ACTIVE with NETATMO
con sensores para controlarlos
productos VELUX desde
cualquier lugar con un teléfono
inteligente



Mejora lailuminacion’

El dormitorio es.el lugar donde
Nnos renovamos después de un
largo dfa de trabajo. Las
ventanas de tejado VELUX,
combinadas con cortinas de
oscurecimiento, ayudan a
mejorar la salud y la sensacion
% de bienestar, todo 1o que
necesitas para mejorar tu

TAMANO DEL
DORMITORIO

10m?

15m?

25m?

NUMERO DE
VENTANAS
RECOMENDADAS*

[[]

1ventana 2enl
0.94 m? superficie acristalada
Cddigo del tamafio: FFKO6

[[][]]

2 ventanas 2enl
0.94 m? superficie acristalada
por ventana, 1.88 m?en total
Cddigo del tamafio: FFKO6

[T

2 ventanas 3enl
1.69m?superficie acristalada
por ventana, 3.38 m? en total
Cdédigo del tamafio: FFKFO8

Hay que teneren cuenta que el nimeroy tamafio de ventanas para tu estancia
dependerd delaforma delaestancia, construccion del tejado, etc.

CONSIDERACIONES DE LA LUZ NATURAL

Para obtener luz
natural dptima,
considera el
tamafodela
habitacidn y dénde
se necesita la luz
natural

Unasola
ventana
probable-
mente no
iluminard
todala
habitacion



e—. @000

Por favor,contacta con tu instalador para asegurarte suficiente luz

naturalentu reforma.

SOLUCION
ESTANDAR

Ventanagiratoria manual
conacabadopintadoen
blanco

GGLS 2070

+

Cortina oscurecimiento
manual beige
DKL

+

Toldo exteriorsolar
MSLS

SOLUCION
PROTECCION
SOLAR

Ventanagiratoria manual
conacabadopintadoen
blanco

GGLS 2070

+

Estor manual blanco
RFL

o=

Persiana
exterior solar
SLS

SOLUCION
CONFORT
TOTAL

" I Ventanasolar,
é ?’ = con acabado pintado
f £ enblanco,con

4 = VELUXACTIVE

GGLS 207030

-+

Estorsolarblanco

o

Persiana
exteriorsolar
SLS

Controldeclimainterior

@ Manual
%

Eficiencia energética

@ Manual
%

Eficiencia energética

Eficiencia energética

Vidrio de seguridad

@\ Vidriode seguridad

Vidriode seguridad

Sensordelluvia

(g." Oscurecimiento

Controldelaluz

Controldelaluz

;:?*'V**Con 2 0mas

QA QO]

A} Reduccidn calor (74%)

Reduccién calor (96%)

’9;37 Reduccidn calor (96%)

| :.L-ql.
ventanas puedes

QA0 O

Oscurecimiento

QA Q00

&A/ Oscurecimiento

o
=
o
=
=
—
o
(a]

- iluminartodala
habitacidny

- proporcionarluz
donde se necesita

*Recomendacién del n®minimo de ventanas en funcién de la superficie acristalada, que representa al menos un 15% de la superficie habitable a reformar.




es donde nos afeita 50
maquillamos. La Tuz
puede satisfacer afin]

te permitiran

cantidad y los efectos de la luz
natural.

TAMANODEL NUMERO DE
CUARTO DE VENTANAS

BANO RECOMENDADAS*
10m? 1 ventana 2enl

0.94 m? superficie acristalada
Cddigo del tamafio: FFKO6

[[][]]

15m? 2 ventanas 2enl
e 0.94 m? superficie acristalada
y_—" - por ventana, 1.88 m?en total
Cddigo del tamafio: FFKO6

[T

25 m? 2 ventanas 3enl
1.69m?superficie acristalada
por ventana, 3.38 m? en total
Cdédigo del tamafio: FFKFO8

Hay que tener en cuenta que el nimero y tamafio de ventanas para tu estancia
dependerd de 1a forma de la estancia, construccién del tejado, etc.

CONSIDERACIONES DE LA LUZ NATURAL

Para obtenerluz Unasola
natural éptima, ventana
considera el tamafio probable-
del cuartode bafio mente no
y ddnde se necesita iluminard
laluz natural todala

habitacion



Por favor,contacta con tu instalador para asegurarte suficiente luz
natural en tu reforma.

*** Con2omas

ventanas puedes
_ iluminartodoel
cuartodebafioy
proporcionarluz
donde se necesita

Interior

Exterior

SOLUCION
ESTANDAR

Ventanagiratoria
manual conacabado
pintado enblanco
GGLS 2070

+

Cortinaveneciana
manual blanca
PAL

+

Toldo exterior
solar
MSLS

SOLUCION,
PROTECCION
SOLAR

Ventanagiratoria
manual con acabado
pintado en blanco
GGLS 2070

+

Cortinaveneciana
manual blanca
PAL

o=

Persiana
exterior solar
SSLS

SOLUCION
CONFORT
TOTAL

Ventana solar,

con acabado
pintado en blanco,
= conVELUXACTIVE
GGLS 207030

+

Cortinaplisada
solarblanca
FSL

.

Persiana
exteriorsolar
SSLS

Manual

’?S Controldeclimainterior

@ Manual
%

Eficiencia energética

Eficiencia energética

'—%: Eficiencia energética
&

Vidrio de seguridad

Vidriode seguridad

@ Vidrio de seguridad
o

Sensordelluvia

Privacidad

<> Privacidad

(o> Privacidad

QQ O

A} Reduccién calor (74%)

Reduccién calor (96%)

A} Reduccidn calor (96%)

*Recomendacion del n2minimo de ventanas en funcién de la superficie acristalada, que representa al menos un 15% de la superficie habitable a reformar.

QA0 QO
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&A/ Oscurecimiento

QA QQ0Q
¢

&A/ Oscurecimiento
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luminacién

escaleras habitualmente
stan en la oscuridad porque
estdn localizadas en el centro
de la casa. También es uno de
los lugares mas concurridos
en hogares en los que las
familias se mueven entre
habitaciones y plantas. Por lo
tanto, las escaleras necesitan
estar iluminadas. La luz
natural no solamente brilla en
el drea de la escalera, sino
que ilumina habitaciones
colindantes y puede
transformar una zona poco
acogedora en algo
extraordinario.

NUMERO DE
VENTANAS
RECOMENDADAS*

[

1 ventana 2enl
0.94 m? superficie acristalada
Cddigo del tamafio: FFKO6

TAMANO
ESCALERA

10m?

[T/

2 ventanas 2enl
0.94 m? superficie acristalada
por ventana, 1.88 m?en total
Cddigo del tamafio: FFKO6

[LI]1]]

2 ventanas 3enl
1.69 m? superficie acristalada
por ventana, 3.38 m? en total
Cddigo del tamafio: FFKFO8

15m?2

25m?

Hay que teneren cuenta que el nimeroytamafio de ventanas para tu estancia dependerd de
laforma delaestancia, construccién del tejado, etc.

CONSIDERACIONES DE LA LUZ NATURAL

Para obtenerluz Una sola
natural éptima, ventana
considera el tamafio probable-
del espacio donde mente no
estanlasescalerasy iluminara
donde se necesitala todala

luz natural habitacion



Por favor, contacta con tu instalador para asegurarte suficiente luz

natural en tu reforma.

Interior

***Con 20mas e

ventanas puedes
iluminartodo el
espaciodonde
estdnlasescaleras
y proporcionar luz
donde se necesita

SOLUCION
ESTANDAR

&} Ventanasolar
{"_ﬁ’” conacabado
! 4 pintado en blanco

GGLS 207030

+

Cortina plisada solar
blanca

SOLUCION
PROTECCION
SOLAR

&} Ventanasolar
}I_"?' con acabado
fe i 4 pintado en blanco

GGLS 207030

+

Cortinaplisada
solarblanca
FSL

SOLUCION
CONFORT
TOTAL

Ventana solar

con acabado

pintado enblanco

. conVELUXACTIVE
GGLS 207030

+

Cortinaplisada
solarblanca
FSL

*Recomendacién del n2minimo de ventanas en funcién de la superficie acristalada, que representa al menos un 15% de la superficie habitable a reformar.

FSL

Persianaexterior Persianaexterior

solar solar

SSLS SSLS
o /E\\ Remoto O //’E‘T Remoto O ’S Controldeclimainterior
o '—%5 Eficiencia energética 0 * Eficiencia energética O * Eficiencia energética
O @ Vidrio de seguridad O @\\ Vidriode seguridad 0 @\\ Vidriode seguridad

o . o . o .
o o> Sensordelluvia o Sz Sensordelluvia 0 Sz Sensordelluvia
O > Privacidad o Privacidad 0 > Privacidad
o ':9217 Reduccidn calor (96%) 0 -:92'37 Reduccién calor (96%)

(QA/ Oscurecimiento

(2]
@
—
o
@
o
(2]
]




ocina es uno de los lugares

\portantes desa casa. Su—

orincipal
o puede lleg
2] corazén d

3tural tiene un
uestra salud
z artificial

ulado o

e la

TAMANO DE
LA COCINA

10m?

15m?

25m?

NUMERO DE
VENTANAS
RECOMENDADAS*

[

1 ventana 2enl
0.94 m? superficie acristalada
Cddigo del tamafio: FFKO6

[T/

2 ventanas 2enl
0.94 m? superficie acristalada
por ventana, 1.88 m2en total
Cddigo del tamafio: FFKO6

[LI]1]]

2 ventanas 3enl
1.69 m? superficie acristalada
por ventana, 3.38 m? en total
Cddigo del tamafio: FFKFO8

Hay que teneren cuenta que el nimeroytamafio de ventanas para tu estancia dependerd de
laforma delaestancia, construccién del tejado, etc.

CONSIDERACIONES DE LA LUZ NATURAL

Para obtenerluz
natural éptima,
considera el tamafio
delacocinaydénde
se necesitalaluz
natural

Una sola
. ventana
b .ﬁ " - probable-
5 mente no
1R fluminard
todala

habitacion



Por favor, contacta con tu instalador para asegurarte suficiente luz

natural en tu reforma.

ventanas puedes
iluminartodala
cocinay
proporcionar luz
donde se necesita

Interior

Exterior

SOLUCION
ESTANDAR

Ventanagiratoria manual

con acabado pintado
enblanco
GGLS 2070

+

Cortinaveneciana
manual blanca
PAL

SOLUCION
PROTECCION
SOLAR

Ventanagiratoria manual
con acabado pintado

en blanco

GGLS 2070

+

Cortinaveneciana
manual blanca
PAL

E

Persianaexterior
solar
SSLS

SOLUCION
CONFORT
TOTAL

fr———
& Ventana giratoria solar
__;_ ? con acabado

pintado en blanco,
= conVELUXACTIVE
GGLS 2070030

+

Cortinaplisada
solarblanca
FSL

o

Persiana exterior
solar
SSLS

Manual

Manual

@

Controldeclimainterior

Eficiencia energética

Eficiencia energética

Eficiencia energética

B ¥ S

Q OQQ

Vidrio de seguridad O @\\ Vidriode seguridad O Vidrio de seguridad
O pya Sensordelluvia
(@ Privacidad o @ Privacidad O @@ Privacidad
305, . 305, .
o A} Reduccién calor (96%) O A} Reduccién calor (96%)
o &A/ Oscurecimiento o &A/ Oscurecimiento

*Recomendacion del n2minimo de ventanas en funcién de la superficie acristalada, que representa al menos un 15% de la superficie habitable a reformar.




Tipos de ventana y accionamientos Acabadointerior
Acabado pintado en blanco

@ & 9 @ Pintura blanca de base acuosa con discreto
—f ; i ‘i\ < veteado de maderay resistente a rayos UV

preservando el color

Estandar

Acabado en poliuretano blanco

Acabadoblancoliso resistente al agua
que no precisa mantenimiento
A Ideal para pasillos,
bafios y cocinas

OG Limpiar:conaguaycon

Ventanagiratoria Ventanaproyectante Ventanagiratoria Ventanaproyectante

Manual Manual Eléctrica o solar Eléctrica unpafiohtimedo
- Accionamiento superior - Proporciona unas - Sensordelluvia:Cierra - Sensordelluvia:Cierra

cémodo, graciasasu espectaculares vistas al automaticamente tu automaticamente tu

exclusiva barrade exterior ventana giratoria en caso ventana proyectante en

maniobra multifuncién - 2sistemasdeaperturaen delluvia casodelluvia
- Espacioparacolocarun 1ventanadetejado - Control remoto - Control remoto

mueble debajodela
ventanadetejado



Acristalamientos estandar

Laminado de seguridad
Acristalamiento -70

Proporciona confort con
todas las caracteristicas
estandar.

Aislamiento térmico
Acristalamiento -68

Aporta aislamiento
térmico, reduciendo el frio
que pueda hacer durante el
invierno.

Power efficiency
Acristalamiento -67

Combina eficiencia
térmica y reduccién del
ruido para ofrecer una
éptima eficiencia
energética y confort
interior.

Transmitancia
térmica
acristalamiento
(W/m?2K)

Ug1,0

Transmitancia
térmica
ventana

Uwl13

Transmitancia Ug 0,7
térmica

acristalamiento

(W/m?2K)

Transmitancia Uw11l
térmica

ventana
Muy bueno Excelente

Premium

Transmitancia
térmica
acristalamiento
(W/m?2K)

Ug 0,4

Transmitancia
térmica
ventana

Uw 0,83

Ventanas de tejado eléctricas o solares VELUX

Energia conectada alared eléctrica

Conectada ala red eléctricaylaventana

estélista para funcionar

Ideal para nuevas construcciones o reformas
integrales. En este caso, es més facil 1a conexion

Energia Solar

Energfa integrada a través de las placas

solares, no necesita instalacidn eléctrica

Ideal para pequefias reformas.
Cuando no sea posible instalar un cableado cerca

de la ventana de tejado

Tipos de ventanas de tejado® ..o

a2 | s | o0 780 o1z w0 1310
Ventanas de
i PK25
tejado estandar |
a2s
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8
01 o1
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W e e m | w ‘@
ors coL
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o |om g @
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U | ceu 204 |Gos 306 |Gou  as | oy 606
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U |G wos | pos | o 508 | Gh Uos
MK10 PK10 SK10 UK10
1600
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G a0 6w 40| e 610 810
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Ventanas
FFKO6 FMKO6 MMKO6 FPKO6 FFKFO6
2enl
y 3enl s
GGLS. i G(‘-M‘ GGLS. GGLS. GGLS. i
FFKO8 FMKO8 MMKO08 FPKO8 FFKFO8
1398
cous Gos | GoLs Gas | coLs
KO8 Tamafo % . -,
Areailuminada * Para obtener mésinformacion de

6L
GPL

GPU

608
08

en m?

Tipo de ventana

otros tamafios VELUX, por favor,
acuda a nuestro catdlogo principal,

disponible en www.velux.es

c

© 3
© S
S5
€0
-
g8
SO




Cortinas y persianas VELUX
Para todas las necesidades...

Proteccidon frente al calor exterior rersianas Persiana flexible Toldos

' . A .
., . L. Lo * P -O- . i 2 _o_
Proteccién exterior asegurando un maximo confort MaX1m°.‘f°nf°rt y C)CL Oscure_c’1m1e.nto v C)CL Proteccwn.contre! el calor g
: proteccién contra el calor X reduccion eficaz del calor XN con las mejores vistas AN
y proteccién. A4 A4

)

Coémo controlarlaluz

Te ofrecemos una amplia coleccidn de cortinas que te ayudaran a controlarla cantidad de luz acorde a tus necesidades
Cortinas plisadas de
Fe méximo aislamiento @'. Cortinaveneciana @@
Bloquealaluz ‘y Bloquealaluz ‘>/ Controlalaluz ‘>/
- Fabricadaen

lamas de aluminio
sin cordajes

- Controltotaldela
luzentrante

Cortina de oscurecimiento @

- Ideal parahabitaciones

- Ofrece un éptimo
descanso

- Consigue el maximo
oscurecimientoen
cualguier momento

- Tejido doble plisado con
recubrimientointerior de
aluminioque aumenta el
aislamiento

- Amplia gama de colores




Hogar inteligente v Ventilacidn basada en sensores

¢Quieres mas confort en tu
vida?

VELUX ACTIVE

Accionamiento basado en sensor
inteligente de tus ventanas de
tejado, cortinasy persianas VELUX.

Imagina que tus ventanas de
tejado se abren y se cierran
automaticamente para darte
aire fresco cuando lo necesites,
que tus cortinas o persianas se
bajen automaticamente en una
tarde calurosa para evitar que
en tu cuarto haga mucho calor.
Imaginate que, cuando te vas
de casa, todas tus ventanas de
tejado se cierran al pulsar un
botdn.

with

NETATMO

Solucidnintegrada que automaticamente controla los
productos eléctricos o solares VELUX para mejorar el
climainteriorentuhogar.

E° Sensorinteligente que mide constantemente el

climainterior (temperatura, humedady nivel de

© CO) y ajusta automaticamente la apertura y/o

cierredelasventanasde tejado, persianaso
cortinas.

Elpack recomendado para poder controlar desde

Todo esto, y m ucho mas, €s tu teléfonolos productos eléctricos o solares VELUX.

posible gracias a la nueva ¢ Control total desde tu teléfono
soluciéon VELUX para hogares .
inteligentes. .

Referencia
KIX 300 EU
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Ventanas® &
de cubierta plana

Mejora la iluminacién

TAMANO DE NUMERO DE
VENTANADE  VENTANAS
CUBIERTA RECOMENDADAS*
PLANA

<oz

10m? 2 x ventanas
1m?superficie acristalada
por ventana
Tamafio: 100x100 cm

¢Estds viviendo bajo una cubierta
plana? Estas ventanas son ideales
para muchos tipos de habitaciones,
como por ejemplo, bafios, cocinas y
pasillos. Estas ventanas
proporcionan luz natural desde
arriba, aire fresco gracias a la

ventilacién y a las propiedades de OOO

aislamiento térmico. En

. 2
comparacion con las ventanas 15m 3 x Ven_ta nas
. . 1m?superficie acristalada
icales, las ventanas de cubierta v
na proporcionan el doble de luz Tamafio: 100x100 cm

natural para la misma drea de
vidrio.

LoOLoLoL>

25 m? 4 x ventanas
1m? superficie acristalada
por ventana
Tamafio: 100x100 cm

Hay que teneren cuenta que el nimeroy tamafio de ventanas para tu estancia
dependerd delaforma delaestancia, construccion del tejado, etc.

CONSIDERACIONES DE LA LUZ NATURAL

Para obtenerluz Unasola
natural éptima, ventana
considera el tamafio probable-
delahabitacidny mente no
dénde se necesitala iluminard
Tuz natural todala

habitacion




Para la instalacién de 2 o mas ventanas de cubierta plana, hay
que dejar una separacién minima de 30 cm entre los marcos de

la ventana.

Por favor,contacta con tu instalador para asegurarte suficiente luz

naturalentu reforma.

PARARA
-~

Con2omas
ventanas puedes
iluminartodala
habitaciony
proporcionarluz
donde se necesita

SOLUCION
ESTANDAR

“—_ -~ Ventanadecubierta
planafija

CFU0020Q

Clpulalisa

de vidrio

ISU 2093

Cortinade

oscurecimiento
- * DSU

+

SOLUCION,
PROTECCION
SOLAR

P ——— Ventanadecubierta
e % planaeléctrica
CVU0020Q
Cupulalisa
de vidrio
ISU 2093

+
QToldo
MSU

+

SOLUCION
CONFORT
TOTAL

e ——— Ventanade cubierta
e % planaeléctricacon
VELUXACTIVE

- CVU0320Q+
ACTIVE

Clpulacurva
devidrio
I1SU 1093

g

.

Cortinade
oscurecimiento
* DSU

+

@ Fijasinapertura

Eléctrica con mando
a distancia

’?S Controldeclimainterior

O '—%: Eficiencia energética

Eficiencia energética

* Eficiencia energética

Vidriode seguridad

@ Vidriode seguridad

0 @ Vidriode seguridad
Idealparazonas

O O himedas

himedas

© Ideal parazonas
himedas

o % Sin mantenimiento

Sin mantenimiento

% Sin mantenimiento

%
&

© Idealparazonas
o

&_4_") Sensordelluvia

o .
oz Sensordelluvia

o (QA/ Oscurecimiento

(QA/ Oscurecimiento

Q Q00RO Q

(3} Reduccién calor

*Recomendacion del n2minimo de ventanas en funcién de la superficie acristalada, que representa al menos un 15% de la superficie habitable a reformar.

Q QIR0

— . .
”ET Version solar sin cableado
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Ventanasde




Nuestras recomendaciones para cubierta plana.

Elige el tamafiio de tu ventana

Tamafio (anchoxargo) mm

Aumenta

600 800 900 1000 1200 1500 2000
060060 090060 200060*
laluz .
oy
o o (4%}
080080 15080*
[ x 800 —
o crU cry
Luz naturalentrandoa Cve_LL ow
, 060090 090090 120090
travésde una ventana de e | B
fachada
CFP CFP CFJ| CFJ
CVP CVP [a%] o
T e 100100 150100 200100
1000
ow o o
090120 120120 150120*
. 1200
e |
o
Luz natural entrando a & o &
travésde una ventana de 10250 1520
Los espacios con cubierta plana obtienen muy poca luz natural cubierta plana -
y ventilacidn. Las ventanas para cubierta plana VELUX aportan 1500

gran cantidad de luz y aire fresco, manteniendo la eficiencia I
energética de las ventanas de tejado VELUX. —I 1 Gt oup v

La luz que proviene desde arriba hacia una o mas ventanas de

cubierta plana incrementardn la entrada de luz natural y ! } S & Ty g
optimizara la distribucidn de 1a luz en la estancia. _“ 120 TAar?aai?L?minada plana proporcionan el doble
. . . 2 ' ' en m? de luz comparadas con las
iLa luz cenital crea una sensacién Luznaturalenirandoa ventanas verticales; para

10! de cubierta plana o &4 Tipo de ventana una misma superficie
de mayor espacio! ubierta p p erstalaa




Una solucidn flexible adaptada a cada necesidad.

Combinalaclpulaconlaventanade cubiertaplana

Solar con mando a distancia
Super-aislamiento
Doble o triple acristalamiento

e N

Cupula curva de vidrio

Apto paracortinas
y accesorios **

Anade cortinas plisadas para
decorartu habitacién o bien
oscurecerlaluz

Protégete del calor del verano
con los toldos solares

i

**En 1a nueva generacion de cubierta plana solo se puede instalar el
toldo ola cortina.
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Eléctrica con mando a distancia Diseino yope racion

Fija sin apertura

Cupula lisa de vidrio

Cupula acrilica tranparente / translicida*

*La cuipula acrilica solo estd disponible con la ventana de cubierta
plana de la primera generacién CFP o CVP.
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Elsensordelluvia
cierra
automaticamente
lasventanas de tejado
con las primeras gotas
de lluvia
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VELUX Spain,S.A.U.

C/ Anabel Segura, 16 - Edificio 1-12 planta

28108 Alcobendas (Madrid)

VE LUX® Atencidn al Cliente: 91 509 71 00

e-mail: velux-e@velux.com
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